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Funktionsweise:
Kabel in das Messerpaar einlegen, mit Hebel und Anpress-
stange festklemmen und abziehen. Die Längen der abzu-
mantelnden Kabel bzw. Litzen, lassen sich genau einstellen. 
Das „Simplex S“ ist einfach zu handhaben und deshalb für 
die Serienarbeit sehr gut geeignet. Der Kabelmantel und die 
einzelnen Adern lassen sich sauber und genau abisolieren, 
ohne Kupfer oder Litze zu beschädigen.

Bedienung:
Die Länge des abzumantelnden Kabels lässt sich mit einem 
verschiebbaren Anschlag einstellen. Das Kabel wird von 
schräg oben nach hinten bis zum Anschlag eingeführt. Mit ei-
nem ruckartigen Hebelzug bewirken Sie folgende Vorgänge: 
Zunächst legt sich das Anpress-Stück an das Kabel, darauf 
schließt sich das Messerpaar, schneidet das Kabel an und 
isoliert die Umhüllung ab.

Die Messerbacken werden einfach auf die hierfür vorgesehe-
nen Vierkanthalterungen gesteckt. Sehr schnelles Auswech-
seln ist dadurch möglich. Es ist vorteilhaft mehrere Messer-
backen mit den entsprechenden Messern zu versehen. Ein 
Messer kann jeweils justiert werden.

Lieferbare Messerpaare mit folgenden Aussparungen:
2-3-4-5 mm; 2,5-3,5-4,5-5,5 mm; 6-7-8-9 mm;  
6,5-7,5-8,5-9,5 mm; 10-11 mm; 12-13 mm
Sondermesser auf Anfrage

Technische Daten:
Gewicht mit 1 Paar Messer: 2,300 kg
Messer-Format: 24 x 24 x 4 mm

Abmantelgerät mit Handhebel

Simplex S


